








Energia solar directa reflejada

3 mm claro

Programa de suministro

Tamano estandar

Ancho maximo

Longitud maxima

Rango de espesores

Relieve

10%

2050*1250 (0,75~
1 !5)
2050*3050 (2-15)

1400 (0,75-1,5)
2110-2150 (2-15)

5000 (0,75-1,5)
8000 (2-15)

0.75-15

ICE™, TEX™,
ANTI-REFLEX™

%

mm

mm

mm

mm

Las propiedades descritas aqui son valores tipicos del policarbonato. Arla Plast no se responsabiliza de que los

materiales de una remesa concreta se ajusten exactamente a los valores dados. La informacion anterior esté basada

en nuestra experiencia y se da de buena fe. Debido a algunos factores que estan fuera de nuestro conocimiento y control,
no se ofrece garantia con respecto a dicha informacion. Las especificaciones detalladas del producto y el manual técnico
estan disponibles bajo peticion. Nota: Las cantidades minimas varian segun los requerimientos de espesor y las opciones
del producto. Grosores y tamanos especiales estan disponibles bajo peticion. Por favor, pdngase en contacto con la oficina

de area local para obtener mas informacion.

Direccion postal y de visita

Arla Plast AB

Opaque and Transparent sheets
Box 33, Véstanavagen

SE-590 30 Borensberg

Sweden

Teléfono +46 141 20 38 00

Fax +46 141 414 30

Mail: info@arlaplast.se
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